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IS-TS-C-O2               인 코 시 스  주  식  회  사      (A4 297mm x 210mm)
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1. 개요

   Tachometer 383Z-05xxx 는 POLE WHEEL이 회전하는 속도에 비례하여 SQUARE WAVE SIGNAL을 생성하는 선박용 엔진 피드백 제어를 위해 Turbo charger의 속도를 검출하는 센서로부터 신호를 받아 이를 표기하는 장치임
2. 적용 품명 및 규격 표
   본 테스트 표준은 383Z-05xxx 에 대한 인코시스㈜ 자체 전수 검사 및 Tachometer Check 에 대한 절차서임.
	순번
	품        명
383Z-05xxx (T41x.0x Tachometer)
	규 격
	단 위
	수 량
	비고

	1
	383Z-05318 (T411.00 +14V sensor supply)
383Z-05595 (T411.03 +5V sensor supply)

383Z-05319 (T412.00 +14V sensor supply)

383Z-05596 (T412.03 +5 sensor supply)
	JAQUET
	EA
	1
	

	2
	Configuration CD
	JAQUET
	EA
	1
	

	3
	내장재 및 박스포장
	STX, ICS
	式
	1
	


3. DSH 1880.x0 PHV Technical data
   (1) Power supply: 10…36VDC
    (2) Moniro frequency (speed proportional values) in the range 0 to 35,000 Hz.
 (3) Configured via T400 PC configuration software.

(4) All setting are in revolutions per minute (RPM).

 (5) Current or voltage output (T411 - current, T412 - voltage)
- T411: 0…20 / 4…20 mA
- T412: 0…10 / 2…10 V

(5) Configured via T400 PC configuration software.

4. Configuration
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4.1 T41x 전원 연결


- DC Power supply +24V와 T41x +24V


- DC Power supply -0V와 T41x -0V

(그림1)

4.2 T41x – PC 연결


- T41x를 Configuration 하기 위하여 RS232 케이블과 PC를 연결


- T41x와 DC Power supply를 결선하고 전원을 인가


- Configuration software를 이용하여 PC와 연결된 T41x의 Configuration 작업을 수행한다.
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STX P/N : ICS P/N
ICS S/N
ASSIGNMENT
1. Compressor wheel
1.1 Nominal @

1.2 Number of impulse per rotation
2. Turbocharger
2.1 Type
2.2 nTL max
ANALOGOUE OUTPUT
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Test Condition
Power Supply 24Vdc
Current Consumption 102.7mA
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5. 항목별 검사 및 절차
5.1 Tachometer 육안 점검 
       5.1.1 Tachometer 상부 S/N 확인
5.1.2 Tachometer Body 파손 유무 확인
5.1.3 Tachometer 전면 패널 파손 유무 확인
5.1.4 Tachometer 측면 파손 및 부속품 유실 유무 확인
5.1.5 Tachometer 후면 Terminal 손상 유무 확인
5.1.6 위 점검 내용을 TEST REPORT에 반영한다.

5.2 Tachometer 전압 점검
5.2.1 후면 Terminal의 0VS, Sign을 Function generator의 A, B에 서로 연결한다.
5.2.2 후면 Terminal의 +I, -I(+U, -U)를 Multi meter의 400mA,COM(V, COM)에 서로 연결한다.
5.2.3 후면 Terminal의 +24V, 0V를 Power supply의 +(24VDC), - 에 서로 연결한다.
5.2.4 단자간 연결을 재확인하고, Power supply에서 24VDC 전원을 인가하여 특이사항이 발생 유무를 확인한다.
5.2.5 위 점검 내용을 TEST REPORT에 반영한다.
5.3 signal Output 점검
5.3.1 Power supply의 전원이 24VDC로 인가된 상태에서 Function generator를 가동한다.
5.3.2 Function generator의 초기 설정은 Square wave, 0deg, 3.3V(AMPL), 0V(OFFSET)으로 설정한 뒤, Hz의 수치를 조정하여 단계별로 상승한다.
5.3.3 Function generator의 Hz 출력 전과 단계별 출력에 대하여 Tachometer의 LCD에 표기된 RPM값과, Multi meter에 표기된 mA(V)수치를 측정하여 별도 기록한다.
5.3.4 Tachometer의 Configuration 마다 설정된 Limit 수치를 초과하였을 경우, Alarm이 발생하는지 확인한다.
5.3.5 위 점검 내용을 TEST REPORT에 반영한다.
5.4 제품 포장
5.4.1 전수검사에서 육안, 전압, Function generator 품질 점검을 통하여 [이상 없음]으로 판정된 Tachometer를 포장 작업한다.
5.4.2 포장에는 전용 Sticker를 부착한다.

6. 판정기준
6.1 외관 검사
6.1.1 Tachometer의 상부 및 측면 Body가 파손되어, 상품으로써 가치가 하락하는 상황이 발생된 경우 Visual inspection 에서 FAIL 처리 한다.
6.1.2 Tachometer 전면 패널의 프레임이 파손된 경우, 전면 패널이 손상되어 내부 부품을 노출된 경우 Visual inspection 에서 FAIL 처리 하며, 해당 부품을 교체한다.
6.1.3 Tachometer 측면이 파손된 경우, Visual inspection 에서 FAIL 처리하며, 부속품이 유실된 경우 해당 예비 부품으로 대체한다.
6.1.4 Tachometer 후면이 파손된 경우, Visual inspection 에서 FAIL 처리하며, 부속품인 Terminal 이 파손 혹은 유실된 경우 해당 예비 부품으로 대체한다.
6.1.5 위 점검 사항을 TEST REPORT에 반영한다.

6.2 전압 점검
6.2.1 Power supply에서 24VDC 전원이 정상적으로 공급되는지 확인하며, 전면 패널의 숫자 표기가 불안정할 경우, FAIL 처리한다.

6.2.2 Multi meter의 Current 측정을 확인하여 mA(V)가 일정하게 출력되는지 확인하며, Technical Data상의 수치와 상이할 경우 FAIL 처리한다.

6.2.3 위 점검 사항에 관하여 TEST REOIRT에 반영한다.
6.3 Signal Output 점검
6.3.1 24VDC 전원 공급이 유지되면서 Function generator의 Hz 출력에 따라 Tachometer의 전면 패널 수치가 일정하게 유지되는지 확인한다. 불안정한 수치가 출력되는 경우, FAIL 처리한다.
6.3.2 Tachometer configuration마다 Hz입력에 따른 RPM 출력이 일정하게 유지되는지 확인한다.
Configuration의 DATA와 상이한 수치가 출력된 경우, TEST를 중지하고 PC Software를 통하여 Configuration을 재 확인한다.
6.3.3 Tachometer configuration의 Hz(RPM)Limit 수치를 초과한 경우 Alarm이 발생하는지 확인한다. Alarm의 발생 유무는 PC Configuration software를 이용하여 재차 확인한다.
6.3.4 위 점검 사항에 관하여 TEST REPORT에 반영한다.
	

	


7. 수기 점검표 및 TEST REPORT Sheet 첨부
7.1 외관 검사용 수기 점검 Sheet
CHECK LIST
(DSH 1880.x0 PHV SPEED PICK UP SENSOR)
	담 당
	확 인

	
	


□ 점검작업   
점검일:             TAG.NO:              

	점검부위
	점검항목
	점검 결과
	조치사항

	▶ 383Z-05XXX
   (T411/T412)
(Tachometer)
측정면 상태
	Serial Number
	
	

	
	정면 패널 파손 유무
	□ 유  □ 무
	

	
	측면 파손 유무
	□ 유  □ 무
	

	▶ 383Z-05XXX

   (T411/T412)

(Tachometer)
후면 상태
	후면 파손 유무
	□ 유  □ 무
	

	
	Terminal 파손 유무
	□ 유  □ 무
	

	▶ ETC
	Software CD
	□ 적  □ 부
	

	
	Body hook
	□ 적  □ 부
	

	
	Box package
	□ 적  □ 부
	

	특기사항
	


7.2 Function generator signal test Sheet



7.3 TEST REPORT
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